Haus Fendt

BAUMEISTER”

Mehr Licht fUr eine attraktive Empore.

Das Pultdach ist eine Klasse fiir sich. Optimal am Standort ausgerichtet fangt es das
Sonnenlicht ein und bietet mehr Raum im Obergeschoss. Und, wie hier, eine
lichtdurchflutete Empore. Firr alle, die hohe Rdume lieben und modernen Geschmack
beweisen. Die schmalen Fensterschlitze im Norden und der farblich akzentuierte
Eingangsbereich kiindigen bereits von auf3en ein auSergewshnliches Wohnerlebnis an.

Daten + Fakten

Flachen* WF GF

KG - 7m
EG 673m’> 693 m’
0G 687 m’ 687m’
gesamt 136,0m? 2151 m?
Kniestock 218 cm
Dachneigung 10°

* Alle dargestellten Flachen und
Flachenberechnungen zu Wohnflachen (kurz
WF) und Grundfléchen (kurz GF) wurden
gemaf3 der Verordnung zur Berechnung der
Wohnflache (Wohnflachenverordnung - Wo
FIV) vom 25. November 2003 (BgBl. | S. 2346)
ermittelt.
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Luftraum

Galerie

Arbeiten Schlafen/Abst.
1064m: || 18,21 m?

Haus Fendt Grundriss Haus Fendt Grundriss

Keller 1
49,91 m?

Keller 2
9,54 m?
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